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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie prac budowlano — montazowych systemu sygnalizacji
pozaru i zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym.

Inwestorem jest Parafia pod wezwaniem Matki Bozej Czestochowskiej, Cichy 2, 19-411 Cichy.
W obiekcie wystepujg roboty budowlano - montazowe branzy elektrycznej przy budowanej
instalacji w zakresie:

- roboty montazowe dla systemu sygnalizacji pozaru

- roboty montazowe urzgdzen kapilarnego osuszania budynku

- prace kontrolno — pomiarowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce nr 15, obreb Cichy, gmina Swietajno, powiat olecki znajduje sie zespét kosciota

parafialnego p.w. Matki Bozej Czestochowskiej wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Suwatkach WKZ 534/1020/d/95 pod numerem
rejestru A-3796.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Istniejgca instalacja elektroenergetyczna nN 0,4kV

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Prace wykonywane na wysokosci — zagrozenie upadkiem badz uderzeniem spadajgcymi
przedmiotami (montowane urzadzenia, narzedzia).

Prace wykonywane przy robotach ziemnych - zagrozenie osunieciem wykopu.

Prace przy uzyciu elektronarzedzi - zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym, zaprdszenia
oczu, skaleczen.

Prace na czynnej instalacji oswietlenia terenu - zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym.
Prace kontrolno pomiarowe - zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym.

Prace wykonywaniu na poddaszu — mozliwos¢ upadku z wysokosci (zarwanie sie drewnianego
stropu)

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszystkich pracownikow nalezy poinformowac o zagrozeniach jakie mogg wystgpi¢ podczas
wykonywania robét budowlano - montazowych.

Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP przed
rozpoczeciem prac.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych i
elektrycznych powinny posiadac¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacji.



Nalezy poinformowac pracownikdow, ze zabrania sie wykonywania czynnos$ci pozarowo
niebezpiecznych wewnatrz kosciota

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- roboty montazowe elektroinstalacyjne - roboty montazowe instalacji elektrycznej
wykonywaé w stanie bez napieciowym. W przypadku podtgczenia nowo wybudowanej
instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem dokonac niezbednych proéb i
pomiarow.

- roboty przy uzyciu sprzetu mechanicznego - sprzet mechaniczny (podnosnik koszowy,
koparka), ktdre podlegajg dozorowi technicznemu i sg eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmoéw
zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet
mechaniczny powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania.

- prace kontrolno - pomiarowe - prace powinny by¢ przeprowadzone przez osoby
posiadajgce odpowiednie Swiadectwa kwalifikacji oraz przy uzyciu sprzetu posiadajgcego
aktualne badania legalizacyjne.

- prace na wysokosciach - przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac szelki
z amortyzatorami upadku, samohamowne linki bezpieczenstwa oraz kaski ochronne prace
muszg byé wykonywane z podnosnikéw lub rusztowan.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych musza by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, prace te wykonywaé po wytgczeniu napiecia oraz
umieszczeniu informacji w miejscu odtgczenia napiecia ,,nie wtgczac¢ na linii pracujg ludzie”.

- elektronarzedzia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ sprawne,
zasilane z obwoddéw posiadajacych zabezpieczenia rdznicowo pradowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich oséb niepowotanych, przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ integralnos¢ obudowy.

- wszystkie stosowane przedtuzacze muszg by¢ sprawne, bez przetaré lub innych
uszkodzen izolacji, prowadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie podczas pracy.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- srodki ochrony osobistej - pracownicy powinni posiadaé¢ odziez roboczg oraz Srodki
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami dostosowane do zakresu
wykonywanych prac z minimalnymi wymaganiami w postaci ubrania roboczego, kasku,
kamizelki w kolorze z6ttym lub pomaranczowym, obuwia roboczego w klasie minimum S3 za
kostke.

- po zakonczeniu pracy nalezy przeprowadzi¢ inspekcje obszaru objetego pracami w
kierunku pozostawienia ewentualnych zarzewi pozaru. Szczegdlng uwagg nalezy objgc
poddasze i dzwonnice kosciota

- na terenie kosciota zabrania sie palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia.



- podczas prowadzenia prac na w poblizu miejsca prac powinna znajdowac sie apteczka,
gasnica ABCi E i koc gasniczy.



