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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane)

Swiebodzice, 02.02.2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane,
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczaca wykonania badan
zawilgocenia muréw i instalacji bezinwazyjnego systemu osuszania Aquapol

w budynku Kosciota pw. Matki Bozej Czestochowskiej w Cichym,
potozonego w Cichy 2, 19-411 Swietajno

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgying. Jan Majgler

UPRAWNTERIRBUDOWLANE—
Nr 640/01/D
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

Adres inwestyciji:

Budynek Kosciota
Cichy 2,
19-411 Swietajno

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bozej Czestochowskiej w Cichym

19-411 Swietajno, Cichy 2

Autor opracowania:

mgqr inz. Jan Majgier
AQUAPOL POLSKA CPV
ul. Zeromskiego 12
58-160 Swiebodzice

2. Podstawa opracowania.

e Uzgodnienia z Inwestorem.
o Wizja lokalna
e Normy i przepisy budowlane
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3. Opis i charakterystyka budynku.

Kosciét w Cichym zostat zbudowany dla potrzeb parafii ewangelickiej okoto roku 1566.
Koscidt byt dwukrotnie przebudowany w 1727 oraz w 1881 roku. Po Il wojnie swiatowej ko-
Sciot zostat przejety przez katolikbéw. Parafia zostata kanonicznie utworzona 1952 roku.

Po przejeciu przez katolikow zostaty zlikwidowane empory. Cechy stylowe kosciota
zostaty zatarte w wyniku przebudow.

Kosciot znajduje sie na niewielkim wzniesieniu w Srodkowej czesci wsi Cichy. Budynek
wolnostojgcy, zorientowany, okolony murem z kamienia polnego.

Murowany z cegtly, oparty na fundamentach z kamienia polnego, otynkowany we-
wnatrz i na zewnatrz. Elementy drewniane to: wiezba dachowa (stolcowa), kolebka pozor-
na, stupy dzwigajgce strop i kolebke, stolarki okienne (potskrzynkowe), stolarki drzwiowe
(ptycinowe, deskowe, szalowane), konstrukcja chéru muzycznego, wewnetrzna konstruk-
cja wiezy. Posadzka ceramiczna. Pokrycie dachu ceramiczne. Woda z dachu odprowadzo-
na za pomocg blaszanych rynien i rur spustowych, Kamienne schody poprzedzajgce wej-
Scia. Wieza trojkondygnacyjna przykryta dachem czterospadowym.

Analiza obiektu:

Rok budowy Okolo 1566 r.
Izolacja POZIOMA TAK NIE BRAK DANYCH
Izolacja PIONOWA TAK NIE BRAK DANYCH
Fundamenty — material. Kamien, Cegla
Sciany piwnica — material. Kamien, Cegla
Sciany parter — material. Cegla
Przeznaczenie budynku Budynek sakralny
Kondygnacja podziemna JEST POD CZESCIA BUDYNKU BRAK
Wysokos$¢ pomieszczen piwnicy
Rzedna posadzki piwnicy wobec
terenu
onizej owyzej
Rze¢dna posadzki parteru wobec P ! powyzel
terenu
0Od +40 cm do 60cm
Powierzchnia zabudowy: Grubos$¢ muru: Plan obiektu:
610 m* do 100cm TAK
I —— —4
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4. Projektowane badania zawilgocenia.

W ramach prac majgcych na celu wdrozenie systemu AQUAPOL na obiekcie przepro-
wadzane bedg badania zawilgocenia przy wdrozeniu systemu oraz na koniec okresu osu-
szania, przeprowadzane w tych samych miejscach. W niniejszym opracowaniu przedsta-
wiamy metodyke badan oraz potozenie projektowanych miejsc pomiaru i urzagdzenia Aqu-
apol.

Zaprojektowane sg takze bezinwazyjne audyty kontrolne po roku i dwéch latach od
wdrozenia systemu.

Dla zdiagnozowania zawilgocenia w budynku zostang przeprowadzone badania w
oparciu o zatozenia metody Daar i pomocniczym stosowaniu austriackiej normy ONORM
B 3355-1 ,Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk. Bauwerksdiagnostik und
Planungsgrundlagen” (Osuszanie muréw — Diagnostyka budowlana i zasady planowania).

Celem pomiaréw jest poréwnywanie bazy wyjsciowej przed osuszaniem (wyniki z
wdrozenia systemu), do ktérych mozna sie odnies¢ w pdzniejszym okresie, przy ocenie
skutecznosci dziatan osuszajgcych.

Przewiduje sie wykonanie pomiaréw w oparciu o metode Darr’a, ktéra polega na po-
braniu z muru zwiercin oraz zmierzenie ich wilgotnosci masowej z zastosowaniem wago-
suszarki. Wyzej wymieniona norma opisuje miejsca pomiaru oraz sposéb pobierania pro-
bek im dokumentacje pomiaru.

Wagosuszarka jest urzgdzeniem sktadaja-
cym sie z mikroprocesora i precyzyjnej wagi obli-
czajgcym zawilgocenie probki materiatu.
Uzyskany wynik jest rezultatem pomiaru ubytku
masy odparowanej wilgoci ze zwiercin probki.
Wszystkie prébki bedg zwazone i wysuszone w
temperaturze 105 (£5) °C, a nastepnie ponownie
zwazone. Doktadny wzér podaje norma ONORM
B 3355-1:

—_ Lit] mS.

F= - #100% (Pomiar w procentach)

gdzie:

My, — masa prébki przed wysuszeniem

ms — masa prébki po wysuszeniu
Wagosuszarka RADWAG WPS-30S
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Przewiduje sie wykonanie badan okreslajgcych wilgot-
nos¢ masowg w pobranych probkach muru. Wykonana zosta-
ng profile pionowe okreslajgce pionowy zasieg i wartos¢ za-
wilgocenia kapilarnego. Probki pobierane z gtebokosci min.
20 cm za pomocg wiertarki wolnoobrotowej i wiertta @12mm,
co 30cm liczgc od posadzki lub terenu otaczajgcego. Nastep-
nie zwiercina o masie min. 2,5g umieszczana jest w wagosu-
szarce i poddana procesowi wyznaczenia zawartosci procen-
towej wilgoci.

Przyktad profilu pomiarowego.

Kazdorazowo po zakonczeniu czynnosci badawczych otwory po odwiertach zostang uzu-
petnione zaprawg renowacyjng dedykowang dla budownictwa zabytkowego, paroprze-
puszczalng, nieskurczliwg zaprawg do wypetnien.

Ponadto w trakcie projektowanych badan zostang przeprowadzone nastepujgce
czynnosci:

o Kompleksowe okreslenie zrédet i rodzajow wilgoci wptywajgcych na stan ogélnego
zawilgocenia obiektu oraz zatozenia wiasciwej renowacji (wilgo¢ kapilarna,
sorpcyjna, kondensacyjna, higroskopijna, wnikajgca bocznie, rozpryskowa, parcie
hydrostatyczne, awarie i zalewanie).

¢ Analiza stanu budynku pod wzgledem przyczyn zawilgocenia, opis funkcjonujgcych
oraz wymaganych zabezpieczeh przeciwwilgociowych i systemu odprowadzenia
wod deszczowych.

e Badanie stanu wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach budynku.

o Woyznaczanie punktu rosy przegrdéd, sprawdzenie sprawnosci istniejgcej wentylacji
grawitacyjnej, w celu oszacowania ryzyka powstawania zawilgocenia
kondensacyjnego.

e Badanie ilosciowe i jakosciowe soli (w zakresie: chlorki, siarczany, azotany), na
podstawie instrukcji WTA.

o Badanie zjawisk elektrochemicznych pod kgtem witasciwego dobrania materiatow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych (mur i wyprawa tynkarska):

e Badanie pH muru i tynku.

Wskazane powyzej dodatkowe badania sg bezinwazyjne lub do ich przeprowadzenia
zostanie wykorzystany materiat (zwiercina) pobrana w trakcie badan
wagosuszarkowych.

e — 44
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5. Ogdélne wytyczne dotyczace lokalizacji profili pomiarowych.

Miejsca pobieranych probek przedstawione sg w dokumentac;ji fotograficznej i na szkicu w
niniejszym opracowaniu. Ponadto :

e Profile bedg wykonywane w miare mozliwosci w miejscach nieeksponowanych, w
szczegolnosci poza miejscami o wartosci historycznej, architektonicznej,
dekoratorskiej oraz w miejscach gdzie wystepujg detale architektoniczne, malowidta
nascienne (np. freski, polichromie), rzezby, ptaskorzezby, inne elementy
dekoracyjne i wbudowane o wartosciach estetycznych, historycznych i kulturowych.

e Profile zlokalizowane na elewacjach bedg wykonywane w spoinie murarskiej, nie
naruszajgc tym samym wierzchniej warstwy cegiet.

e Profile nalezy lokalizowaé¢ w odlegto$ci min. 2m od rur spustowych instalacji

kanalizacji deszczowe;.

Profile nalezy lokalizowac poza miejscami uszkodzonymi (rysy, pekniecia).

Profile nalezy lokalizowa¢ poza trasami instalaciji.

Profile nalezy lokalizowa¢ poza miejscami kawern i pustek w murze.

Otwory po wykonanych odwiertach zostang zabezpieczone zaprawg renowacyjng
przeznaczong dla obiektéw zabytkowych - paroprzepuszczalng, nieskurczliwg
zaprawa do wypetnien.

6. Projektowana Instalacja bezinwazyjnego systemu osuszania budynku
— opis metody AQUAPOL.

Zaprojektowano osuszanie obiektu z zastosowaniem systemu AQUAPOL.

Metoda Aquapol polega na zablokowaniu procesu podciggania kapilarnego w murach
poprzez zastosowanie indywidualnie dobranych urzgdzen, przetwarzajgcych odpowiednio
pola fizyczne Ziemi i formujgcych specyficzny ksztatt wigzki fal, oddziatujgcych na
potencjat elektryczny, wystepujgcy w zawilgoconym murze. W rezultacie wywotany jest
ruch wody w dét. Jednoczesnie poprzez dyfuzje woda odparowuje do otoczenia.
Zawilgocony a poprzez to zasolony mur mozna porownac¢ do ogniwa galwanicznego, w
ktérym strefa fundamentowa posiada potencjat dodatni a goérna granica obszaru
zawilgocenia muru potencjat ujemny. Elektrolitem jest wypetniajgca pory i kapilary woda
wraz z rozpuszczonymi w niej solami. Taki wystepujgcy przed zastosowaniem systemu
AQUAPOL uktad, powoduje ruch w gore tadunkéw elektrycznych i czgsteczek wody
wypetniajgcej kapilary, a w efekcie zawilgocenie muru w obszarze powyzej wnikania wody
w strukture muru.

Urzgdzenie Aquapol dziata na zawilgocone mury budynku w taki sposob, ze zmienia
ich niekorzystny potencjat elektryczny, w efekcie czego woda przemieszcza sie w doét w
kierunku posadowienia budynku. Jednoczes$nie woda z obnizajgcej sie sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia. System Osuszania Murow
AQUAPOL w obiektach budowlanych petni dwa zadania: zapewnia funkcje izolaciji
poziomej, skutecznie blokujgc efekt kapilarny, osusza mury do ich wtasciwego stanu, to
jest wilgotnosci naturalnej czy inaczej poziomu wilgotnosci sorpcyjnej.

Urzadzenia Aquapol jako zasilanie wykorzystuje naturalne pola Ziemi, co powoduje, ze
technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego murdw, nie
wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza do
niebezpieczenstwa przesuszania jego muréw.
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Urzadzenie AQUAPOL od momentu zainstalowania pozostaje na stale w
obiekcie, celem podtrzymywania ciggtosci procesu skutecznego niwelowania
podciggania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje trwatej izolacji poziomej.

Typy urzadzen AQUAPOL.:

Disc 2000 Inka Apple

P

Szczegolnie istotng cechg systemu AQUAPOL w przypadkach obiektéw
zabytkowych jest brak w procesie osuszania i zabezpieczenia przed zawilgoceniem
kapilarnym standardowych robo6t budowlanych, z natury ingerujgcych w oryginalng
strukture budynku. System nie wymaga stosowania srodkow chemii budowlanej,
podcinania muréw, wykonywania otworow iniekcyjnych, nie Kkorzysta z sieci
energetycznych czy agregatow pradotwérczych.

7. Projektowany montaz urzadzenia AQUAPOL.

Przewiduje sie zastosowanie jednego urzgdzenia typu INKA lub APPLE potozonego
obok kruchty lub w zakrystii (szkic). W zaleznosci od uwarunkowan pola Ziemi w miejscu
montazu, decyzja co do rodzaju urzgdzenia zostanie podjeta na miejscu przez Technika
instalujgcego system na podstawie pomiaréw rzeczywistego zasiegu.

Doktadna lokalizacja na stropie i typ urzgdzenia zostanie dobrane na podstawie prze-
prowadzonych badan zasiegdw zapewniajgcych optymalne dziatanie systemu i pomiaréw
zaktécajacych pdl elektromagnetycznych niskiej czestotliwosci (50 Hz) oraz pél elektroma-
gnetycznych wysokiej czestotliwosci. Na zatgczonym rzucie wskazano projektowang loka-
lizacje urzgdzen. Nie wszystkie miejsca zaznaczone na planie zostang wykorzystane, na
szkicu zostaty pokazane potencjalnie mozliwe miejsca montazu.

Dopuszcza sie korekte miejsca lokalizacji urzgdzenia, w stosunku do projektu, jedynie
w przypadku niekorzystnych uwarunkowan technicznych. Jezeli wystgpi taka ewentual-
nosc¢ zostanie to natychmiast, w trakcie robot zgtoszone do Urzedu Konserwatorskiego.

Urzgdzenie mocuje sie do stropu, zachowujgc odpowiednie wytyczne dotyczgce odle-
gtosci od przegrod budowlanych.

Kolejnos¢ wykonywanych prac montazowych:

e Montaz kotka mosieznego z gwintem wewnetrznym @6mm (w przypadku stropu
masywnego) lub kotwy do drewna z gwintem zewnetrznym @6mm (w przypadku
stropu drewnianego),

e Montaz preta stalowego lub mosieznego @6mm (w przypadku stropu drewnianego

e — —4
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tgczenie z kotwg za pomoca tulejki gwintowanej),

e Wykonanie potgczenia wyrbwnawczego za pomocg przewodu miedzianego 2,5mm.
Potgczenie wyrownawcze ma za cel odprowadzenie z obudowy urzgdzenia
niekorzystnych tadunkéw elektrycznych, mogacych zaktécaé proces osuszania.
Przewdd nalezy potgczy¢ z uziemieniem budynku lub sprowadzi¢ i zakotwi¢ za
pomocg kotka stalowego w murze, w strefie przy posadzce.

e Montaz urzgdzenia AQUAPOL. Urzadzenie posiada wewnetrzny gwint & 6mm,
dzieki ktéremu urzgdzenie zostaje podwieszone na precie.

¢ Opcjonalnie, w sytuacjach szczegodlnych, montaz obudowy zabezpieczajgcej
urzgdzenie przed uszkodzeniem (wykonywana na zyczenie inwestora). Obudowa z
poliweglanu montowana do stropu poprzez kotki rozporowe.

8. Lokalizacja urzadzenia AQUAPOL

Przewiduje sie zastosowanie jednego urzagdzenia typu INKA lub APPLE potozone-
go obok kruchty lub w zakrystii (szkic). W zaleznosci od uwarunkowan pola Ziemi w miej-
scu montazu, decyzja co do rodzaju urzgdzenia zostanie podjeta na miejscu przez Techni-
ka instalujgcego system na podstawie pomiarow rzeczywistego zasiegu.

Przy wyborze lokalizacji kierowano sie zapewnieniem warunkéw poprawnej pracy
systemu oraz walorami estetycznymi. Na podstawie badan diagnostycznych w celu opty-
malizacji dziatania wybrane zostanie docelowe miejsce na stropie. Zaleca sie by monto-
wac urzgdzenie AQUAPOL w miejscu nieeksponowanym, nie centralnie na srodku po-
mieszczenia, a blizej $ciany, zachowujgc minimalne odlegtosci od przegréd budowlanych
wynikajgce z charakterystyki pracy urzgdzenia.

Szkic pokazuje alternatywne trzy miejsca dla jednego urzgdzenia.

e — - - =
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9. Projektowana lokalizacja urzadzenia Aquapol i miejsc pomiaru w
budynku Kosciota w Cichym — szkic sytuacyjny.

Projekt instalacji bezinwazyjnego systemu osuszania Aquapol
budynku kosciofa Cichy 2, 19-411 Swietajno

Legenda:
Rzut parteru
@ Projektowane miejsca urzadzenia AQUAPOL Ska|a 1 200

Projektowane miejsce pomiaru inwazyjnego
zawilgocenia masowego muru nr x

i

“
A
1 \
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10. Zdjecia projektowanych miejsc pomiaru.

Miejsce pomiaru M1.

Miejsce pomiar 3. ' Miejsce pomiaru M4.
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Miejsce pomiaru M5. Miejsce pomiaru M6.

E
:

Miejsce pomiaru M7. Miejsce pomiaru M8.
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11. Schemat dzialania systemu AQUAPOL.
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Sytuacja przed zainstalowaniem systemu AQUAPOL.:
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Dziatanie systemu AQUAPOL przy sprawnej hydroizolacji pionowej zewnetrzne;j:
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12. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby zawodowej
mgr inz. Jan Majgier

| B

; _:.avunwazwmw

| m"m DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.

GP.I11.U-1.7131.7132-83/2001

" DECYZJA

podstawie ari. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
U.z2000r, Nr98, poz 1071) iart 12ust. 3, art. 13ust. 1pkt1i2, art. 14 ust. 1pkt2
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U.z2000r, Nr 106,
1126 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
| ownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
| Idownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz, 38),

nadaje

i Panu Janowl Markowi Majgierowi
i magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 4 sierpnia 1958 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 640/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

omisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoélaskiego Zarzadzeniem nr 46
dnia 17 marca 1899 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z péZn. zm.) stwierdzila ze, Pan Jan Marek
djgier posiada wymagane prawem wyksztaicenie |praktyke zawodows konieczng do
izyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
prawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
a posrednictwem Wojewody Dolnoélgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

FAUM

. Pan Jan Marek Majgier
ul. Gombrowicza 3/6
50-220 Legnica
| Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ala

N

F

= o oy

e — 44

AQUAPOL POLSKA CPV 16

Ul. Zeromskiego 12
58-160 Swiebodzice

tel. 074 664 71 30
fax 074 664 71 31

www.aquapol.pl



AQUABDOLD:

osuszanie muréw k

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawin
DELEGATURAW LEGNICY
50-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110

Eax: (7617213121 Legnica, 14.04.2017r.
L/N.5183.5.2015.LD
Pan
Jan Majgier
ul. Gombrowicza 3/6
59-220 Legnica

Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw, Delegatura w Legnicy informuje, iz zgodnie
z obowiazujacymi przepisami urzad konserwatorski nie wydane zaswiadczen
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji dla osob wykonujacych samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw.

Na podstawie art. 37 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r., 0 ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), oraz § 24 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr
165, poz. 987) informujemy, ze ,Samodzielne funkcja techniczne w budownictwie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, moga wykonywacé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane okreslone przepisami ustawy z dn. 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm).

Kierowa¢ robotami budowlanymi oraz wykonywa¢ nadzér inwestorski przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw moga osoby, ktére spelniaja wymagania
okre§lone w ust. 1 oraz odbyly co najmniej 2- letnia praktyke zawodowa na budowie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow.

Z przedlozonych dokumentéw wynika, iz Pan Jan Majgier odbyl praktyke
zawodowy przy obiektach zabytkowych, w zwigzku z powyzszym spelnia warunki
okreslone w rozporzadzeniu ministra dotyczacym oséb, ktére moga pelni¢ nadzér
inwestorski w obiektach zabytkowych.

Jednoczeénie informuje, ze posiadane kwalifikacje nie pozwalaja na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich, badan konserwatorskich.

Otrzymuje: Kierownik Delegatury
1. Adresat /
(4
Do wiadomosci: mgr Leszek Dobrzyniecki
1.a/a
44
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POLSKA
I 2 B A
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfilkacyjnym:
DOS-SAD-VRI-RLS *

Pan Jan Majgier o numerze ewidencyjnym DOS/80/1132/01
adres zamleszkania ul. Odrzarska 40, 59-220 Legnica

Jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdcl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest watne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwladczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elekironicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnodlaskie] Okregowe; Izby Intynierow Budownictwa.

1godnie 1 an. ?I‘lrr
¥4, Do aach . ) formy i) prawne) wystarcia 4 woll w POSIaC! slekLronsIng) | opstrrenie go
.lm-ﬂhmwlvu. ) jost 1 ok

ym w formie p

* Weryfilag)q poprawnoscl danych w niniejsrym zaiwiadcreniy mong 4 atwaadcrenia na

werfikacy|nego
urmmmmmmwmmndhmqnmmmlmw
Budownitwa.
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